
CM 504
Otomatik Alttan Çıkma Testereli Kesim Makinası

� Son güncelleme: 9 Temmuz 2026

Genel Tanım

CM 504, 450 mm testere bıçağı sayesinde PVC ve alüminyum malzemelerden yapılmış büyük 

ebatlı profillerin düz veya açılı kesim işlemleri için tasarlanmıştır.

Öne Çıkanlar

✓ Ø 450 mm testere

✓ 2 x pnömatik dikey mengene

✓ Hava tabancası

✓ Ayarlanabilir testere çıkış hızı

✓ Manuel olarak açılan koruma kapağı

✓ Daha yüksek kesim kapasitesi için hareketli gönye

✓ 60°,45°,30°,22.5°, 15°,0° açılarda sağ ve sol yönde susta ile kesim

✓ -60° sol ve +45° sağ tüm ara kesim imkanı

✓ Çift el kumanda uygulaması

✓ Hidro-pnömatik kontrollü testere hareketi



✓ Püskürtmeli testere soğutma sistemi

✓ Sağ dayamalı Konveyör

Opsiyonel Özellikler

+ Yedek Ø 450 mm testere

+ Kesme hattını gösteren lazer işaretleme seti

+ Sol konveyör



Makina Bileşenleri

KONTROL PANELİ
Görseldeki kontrol paneli ve mekanik ayar elemanlarına 

göre, bu kesme makinesinin emniyetli ve doğru bir şekilde 

çalıştırılması için takip edilmesi gereken adımlar sırasıyla 

şöyledir:

1. Mekanik Ayarlar ve Hazırlık

• Açı ve Tabla Ayarı: Kesim işlemine başlamadan önce, 

kesilecek malzemenin açısına göre üst kısımda bulunan 

Derece ayar sustası ve Tabla sabitleme sustası kullanılarak 

gerekli mekanik konumlandırmalar yapılır ve tabla kilitlenir.

2. Güvenlik Kontrolü

• Acil Stop Kontrolü: Kontrol panelinin tam ortasında 

bulunan kırmızı renkli Acil stop butonunun basılı (kilitli) 

olmadığından emin olun. Eğer basılıysa, oku yönünde 

çevirerek serbest bırakın.

3. Motorun Devreye Alınması

• Motoru Başlatma: Sol üst tarafta yer alan ikili buton 

grubundaki yeşil renkli Motor start/stop butonuna basarak 

ana motoru ve dolayısıyla kesme testeresini/bıçağını 

çalıştırın.

4. Malzemenin Sabitlenmesi

• Mengene Kilitleme: Kesilecek malzemeyi hazneye 

yerleştirdikten sonra, panelin sağ tarafında bulunan döner 

yapılı Mengene butonunu çevirerek malzemeyi güvenli bir 

şekilde sıkıştırın ve sabitleyin.

5. Kesme İşleminin Başlatılması (Çift El Emniyeti)

• Kesme Start: Bu makinede iş güvenliği amacıyla çift el 

emniyet sistemi bulunmaktadır.

• İşlemi başlatmak için panelin en solunda bulunan 

Kesme Start butonu ile en sağında bulunan Kesme Start 

butonuna aynı anda basmanız gerekir. Bu sayede iki eliniz 

de panelde kalır ve kesim alanından uzak, güvende 

tutulmuş olur.



TABLA BÖLÜMÜ
Dairesel Testere: Makinenin merkezinde dikey olarak 

konumlandırılmış dairesel testere bıçağıdır. Bıçağın bir 

kısmı tablanın altındaki yuvadan yukarı doğru çıkmış 

durumdadır ve kesime hazırdır.

Döner Kesim Tablası: Dairesel bir tabla bulunur. Bu tabla, 

kesim açısını değiştirmek için dönebilir.

Hassas Açı Cetveli: Döner tablanın kenarında, 0° ile 60° ve 

0° ile 45°  arasındaki açıları gösteren çok net ve hassas bir 

açı cetveli yer alır. Bu cetvel, operatörün iş parçasını tam 

olarak istenilen gönye açısında kesmesini sağlar. Ön 

taraftaki bilyalı pim, belirli açılarda (örneğin 0°, 15°, 22.5°, 

30°, 45°) hızlı ve güvenli kilitleme sağlayan bir 

mekanizmanın parçasıdır.

İki Parçalı Dayama Sistemi: Testere bıçağının her iki 

yanında, alüminyum profil malzemeden yapılmış, yüzeyi 

kanallı iki ayrı dayama parçası bulunur. Bu parçalar, iş 

parçasını kesim sırasında bıçağa göre dik bir konumda 

tutmak için bir yüzey sağlar.

Dikey Mengene Mekanizmaları: Dayama parçalarının 

arkasında, kollar ve pnömatik silindirlerden oluşan iki adet 

dikey mengene mekanizması bulunur. Bu mengeneler, iş 

parçasını alüminyum dayama parçalarına ve döner tablaya 

karşı güvenli ve sağlam bir şekilde aşağıya doğru bastırarak 

kesim sırasında hareket etmesini engeller.

Destek Yapıları: Arka kısımda, mengene kollarını taşıyan ve 

sağlam bir yapı sağlayan daha büyük dikey metal destek 

parçaları vardır.



TESTERE BÖLÜMÜ
Dairesel Testere Bıçağı: Büyük, dişli dairesel bıçak, ana 

kesici elemandır ve motorun arkasında dikey bir düzlemde 

konumlandırılmıştır.

Elektrik Motoru: Testere bıçağına bir mil aracılığıyla güç 

sağlar.

Pnömatik Silindir: Bu, tüm kesme kafasını yukarı ve aşağı 

hareket ettiren birincil doğrusal aktüatördür. Alüminyum 

gövdeli silindir, basınçlı hava kullanarak kafayı kesim için 

alçaltır ve ardından geri çeker. Otomatik, tekrarlanabilir 

kesim sağlar.

Doğrusal Kızak Rayları ve Blokları: Motor ve silindir, iki 

dikey, parlak metal kızak rayı üzerinde kayar. İki siyah üst 

blok ve iki siyah alt bağlantı plakası, tüm tertibatın bu raylar 

üzerinde düz ve yalpasız bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Ayarlanabilir Derinlik Durdurma Mili: Bu uzun mil, kesme 

kafasının aşağı yönlü hareketini (kesim derinliğini) 

sınırlandırır. Alt uçtaki vidalı parça veya yaka, kafanın ne 

kadar aşağı inebileceğini hassas bir şekilde ayarlamak için 

dikey olarak hareket ettirilebilir. Bu, tutarlı kesim kalitesi için 

çok önemlidir.

Bağlantı Plakaları: Üst ve alt siyah dikey plakalar, motoru, 

silindiri ve kızak bloklarını birbirine bağlayarak sağlam bir 

çerçeve oluşturur.



Teknik Çizimler

Teknik Çizim 1



Teknik Çizim 2

Teknik Özellikler

KESİM ÜNİTESİ

Motor Gücü 2,2 KW

Voltaj 400V

Besleme Tipi 3Ph

Frekans 50/60 Hz

Testere 450

Hava Tüketimi 30lt

Hava Basıncı 68 Bar

Testere Dönüş Hızı 3000 rpm

Sustalı Kesim Açıları 60°,45°,30°,22.5°, 15°,0°

Sıvı Soğutma ✓

Hidrocheck ✓

Dikey Mengene ✓

Giriş Konveyörü 4 Mt

MAKİNA BOYUTLARI

Makina Yükseklik 1300 mm

Makina Uzunluk 900 mm

Makina Genişlik 800 mm

Makina Ağırlık 210 Kg

PAKETLEME BOYUTLARI - MAKİNA

Makina Yükseklik 1400 mm

Makina Uzunluk 1000 mm

Makina Genişlik 930 mm



PAKETLEME BOYUT KONVEYÖR

Konveyör Yükseklik 300 mm

Konveyör Uzunluk 600 mm

Konveyör Genişlik 2800 mm

GÜVENLİK

Çift El Kullanım ✓

Koruma Kapakları ✓

Akım Koruma (Kaçak Akım) ✓

Motor Koruma (Yüksek Akım) ✓

Faz Koruma (Motor Yönü Değiştiğinde) ✓

Acil Stop ✓
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